Instrucciones

de colocacidn

vinilos adhesivos

Consideraciones previas antes de la instalacion de los vinilos decorativos
Se recomienda que la superficie donde ird colocado el material esté limpia y seca.
Si es una pared, que ésta sea de poca rugosidad. Si la pared estd pintada con
pintura pldastica o acrilica mucho mejor, si éste no es el caso, No pasa nada,
también puedes pegar tu vinilo sin mayores inconvenientes.

El vinilo se pega faciimente en madera, acrilicos, metacrilatos, cristales, paredes,
metales, azulejos, etc. Cuando separes el vinilo del papel protector hay que tener
cuidado porque el material queda cargado con electricidad, mantenlo alejado de
cualquier objeto o superficie ya que tenderd a pegarse en los mismos.
Recomendamos utilizar un pano para su aplicacion o en su defecto la espdtula que
incluimos con cada pedido. El vinilo tiene una duracién de 3 a 4 anos en exterior, si
el material va a estar en inferior su duracion se multiplicard considerablemente.
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Colocar el vinilo y sujétarlo con
cinta de carrocero a la pared.
Poner cinta en el centro del
vinilo para que se apoye mejor.

Retire la cinta de arriba del

vinilo e ir despegando el

papel siliconado delicadamente
aseguréndose de que todo el
dibujo se queda pegado sobre el
transportador, si no es asf frofe con

la espdtula, hasta que se adhiera bien.

Cortar el papel en blanco siliconado
por el centro, de manera que el
transportador con el vinilo quede
libre para poder pegarse sobre la
superficie. Tenga cuidado de que no
se pegue en su ropa u ofros objetos

Con la ayuda de la espatula,
presione fuertemente del centro hacia
hacia fuera. Repita esto varias veces.
Después de esto refire la cinta de
carrocero.
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Una vez aplicada la porte
superior, retire el papel siliconado
restante, asegurdndose de que

el vinilo se queda bien adherido
al film transportador.

Con la ayuda de la espatula,

frote fuertemente desde el centro
hacia afuera por todo el material
Repitalo fantas veces sea necesario
para que el vinilo quede bien

adherido.

Retire con mucho cuidado el
transportador, firando suavemente
hacio abajo. Asegurese

de que ninguna parte del dibujo
quede fi[oc?o en el transportador.

*Instrucciones para la aplicacion de vinilo arenado especial para cristales:

El vinilo arenado es de muy fdcil aplicacion asi vaya sobre un cristal o un espejo, antes de su colocacion debemos limpiar la superficie con agua
(NO UTILIZAR LIMPIACRISTALES, ya que puede crear una pelicula que no permita su correcta adherencia).
Para la colocacion del vinilo nos podremos ayudar con un pulverizador (rellenarlo con agua y un poco de jabdn NEUTRO). Aconsejamos poner el
vinilo hacia abajo sobre una mesa para trabajar mas facil, retirar completamente el papel siliconado, pulverizamos la parte del vinilo adhesivada
y la superficie donde ird adherido, luego colocar sobre la superficie y extraer foda la mayor cantidad de agua. Dejar secar aprox. una hora y

luego quitar cuidadosamente el papel fransportador.

iiAhora ya tienes tu vinilo en todo
su esplendor!!, disfruta de tu nueva
decoracion.



